Accesorios

Valvula de cierre para manémetros
Modelo 910.11, laton, acero o acero inoxidable

Aplicaciones

m Dispositivo de cierre y de estrangulacion para
mandmetros, para medir liquidos, gases y vapores

B Version en acero inoxidable, también en entornos
agresivos

B Industria de proceso en los sectores de: maquinaria,
construccion de instalaciones, quimica, petroquimica,
plantas energéticas, mineria, on-/offshore y medio
ambiente

Caracteristicas

B Valvula de cierre sin conexion de prueba segun
DIN 16270 (con tornillo de purga de aire)

B Valvula de cierre con conexion de prueba segun
DIN 16271 (con tornillo de purga de aire)

B Valvula de cierre con conexion de prueba que se puede
cerrar de forma separada segun DIN 16272

B Presiones nominales hasta 400 bar

Descripcion

Las valvulas de cierre se suministran en forma A con racor
de sujecion hembra o forma B con varilla para soporte de
instrumento, con tetén con rosca y con tuerca loca. Las
valvulas de cierre con conexion de prueba sirven para la
conexion simultanea de manémetros de uso industrial y
manometros para presiones de prueba en la tuberia de
presién. La espiga de prueba se puede cerrar de forma
separada, en el caso de valvulas de cierre segun DIN 16271
por medio de una lenteja y de un tapon roscado acoplado,
y en el caso de valvulas segun DIN 16272 mediante una
segunda valvula de cuia. Las valvulas de cierre se fabrican
sin silicona.

Hoja técnica WIKA AC 09.02 - 02/2017

Hojas técnicas de instrumentos similares:
Grifos de cierre para presiones bajas; modelo 910.10; véase hoja técnica AC 09.01

Hoja técnica WIKA AC 09.02

Valvula de cierre segun DIN 16270,
Racor de sujecion hembra /macho G 2, PN 250

Valvula de cierre con conexion de prueba segun

DIN 16272 con cierre separado, racor de sujecion
hembra/macho G 2, con espiga de prueba M20 x 1,5,
PN 400
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Version estandar

Conexidn a presion
G 1%, conexion de prueba M20 x 1,5

Partes en contacto con el medio (cuerpo de la valvula)
Latén:

PN 250, rango de temperatura -10 bis +120 °C

Acero brufido:

PN 400, rango de temperatura -10 hasta +120 °C

Acero inoxidable:

PN 400, rango de temperatura -20 bis +200 °C

Cuia y cono
acero inoxidable y resistente a los acidos

Paquete
PTFE

Volante
material sintético resistente al calor

Presiones nominales
véase la siguiente tabla

Version Conexion PN
DIN 16270 G2 250
G2 400
Gl 400
DIN 16271 Gl 250
G2 400
Conexion de prueba M20 x 1,5 G 400
DIN 16272 G2 250
G2 400
Conexion de prueba M20 x 1,5 -'i G 400

Opciones

Libre de aceite y grasa

Certificado DIN 50049 / EN 10204 3.1
Version DVGW, PN 100, DIN 16270
Conexion M20 x 1.5, Y2 NPT

Con fuelle hasta PN 100

Version segun NACE

Versiones para aplicacion de oxigeno

® A PN 100 bar hasta max. 60 °C
® A PN 160 bar hasta max. 60 °C
B A PN 250 bar hasta max. 60 °C
® A PN 230 bar hasta max. 200 °C
(empaquetadura de grafito)

En caso de piezas en contacto con el medio de acero o

acero inoxidable:

B Con empaquetadura especial (grafito en estado puro)
hasta 250 °C

B Hasta PN 640 bar

Partes en contacto

Cédigo de articulo
[Forman —[Fomas |

con el medio

Laton 9090169 9095098
Acero 9090177 9095101
1.4571 9090967 9095110
Latén 9090975 9095128
Acero 9090983 9095136
1.4571 9091157 9095144
Laton 9090991 9095152
Acero 9091009 9095160
1.4571 9091017 9095179

Pieza intermedia para valvulas con conexion

de prueba

Para valvulas con conexién de prueba hay disponible una pieza
intermedia adecuada (manguito de prueba G Y2/ racor hembra

M20 x 1,5)

Pieza intermedia Laton

. 1.4571
Manguito de prueba G Y2/ racor

hembra M20 x 1,5
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Dimensiones en mm

Forma A, racor de sujecion hembra /macho

DIN 16270

G172

Racor de sujecion
hembra segun
DIN 16283

N

NN\

N

SN
; I

DIN 16271
G1/2

Racor de sujecion
hembra segun
DIN 16283

DIN 16272

Volante para
conexion de
prueba

Racor de sujecion
hembra segun
DIN 16283

Volante para
manémetro

Forma B, tetén con rosca y tuerca loca / racor macho, con varilla para soporte de instrumento

DIN 16270
G61/2

SW27

Conexién con unién

L roscada DIN 16284

Version

DIN 16271
G61/2
Sw27
| L. a

Conexién con unién
L roscada DIN 16284

T

026 1y

WAy
Sl

SwW27

G1/28

I

DIN 16272

61/2

Volante para
conexion de
prueba

Conexién con unién
roscada DIN 16284

Volante para
mandémetro

Dimensiones en mm Peso en kg

Forma A

DIN 16270

Forma B

Forma A

Forma B

Forma A
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100 =1

120 +5

100 =1

120 +5

100 =1

120 +5

85 0,54
85 0,61
85 0,67
85 0,79
85 0,95
85 1,00

0,52

0,56

0,65

0,74

0,95

1,00

0,52

0,56

0,65

0,74

0,95

1,00

Pagina 3 de 4



Indicaciones relativas al pedido
Para el pedido es suficiente indicar el nUmero de 7 digitos. Hay que indicar las opciones.

© 03/2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicacion.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
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