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:
; CTH6500 , CTH65I0 ;  CT 55.10

; CTP5000 ;  CT 61.20

CTH7000 型手持式温度计

应用
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手持式温度计
型号 CTH7000

CTH7000  Pt100 

CTH7000 
CTH7000 

 Pt100 

USB 

CTH7000 

 CTH7000 

 ASL  SMART 

 CTH7000 
SMART 

CTH7000 
SMART 
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规格
CTH7000 型

手持式温度计

探头类型 Pt100 和 Pt25 电阻温度计，NTC 热敏电阻

测量输入 2
数据输入格式 ITS 90 和 CVD，适用于经过校验的探头；或 EN 60751，适用于未经过校验的探头

测量范围

探头电流 DC 1 mA (Pt100)；根据热敏电阻的类型自动选择 1 mA、10 μA 或 3 μA
温度范围 -200 ... +962 °C，取决于温度计探头

准确度

电阻温度计 1) 0.015 K
NTC 热敏电阻 0 ... 400 Ω

400 Ω ... 50 kΩ
50 ... 400 kΩ

±0.006 Ω 
读数的±0.01 % 
读数的±0.02 % 

1)  以 K 为单位的准确度决定了测量值与参考值之间的偏差（仅适用于指示型仪器）。

数字指示器

显示器

屏幕 大型四位半数字式二线液晶屏幕，带背光

分辨率 0.001 °C
功能

存储器 约 8,000 个值

按键功能 统计分析：最小值/最大值、平均值和标准值偏差、保持、校零、单一测量、测量记录

实时时钟 集成式时钟，带日期

供电电压

电源 镍氢 (Ni-MH) 可充电电池 充电插座，带内置式低电量指示器

电池使用寿命 约工作 20 个小时

允许的环境条件

工作温度 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
储存温度 -20 ... +50 °C(-4 ... +122 °F)

通信

接口 USB
箱体

尺寸 (L x D x W) 232 x 97 x 53 mm (9.13 x 3.82 x 2.09 in)
重量 500 g (1.1 lbs)

认证

标识 描述 国家

EAC
EMC 指令

欧亚经济共同体

KazInMetr
计量、测量技术

哈萨克斯坦

- MTSCHS
允许调试

哈萨克斯坦

UkrSEPRO
计量、测量技术

乌克兰
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型号 尺寸 温度范围 探测深度

CTP5000-250 Pt100, d = 6 mm, l = 350 mm
Pt100, d = 0,24 in, l = 13,78 in

-50 ... +250 °C
(-58 .. +482 °F)

25 mm
(0.98 in)

CTP5000-450 Pt100, d = 6 mm, l = 350 mm
Pt100, d = 0,24 in, l = 13,78 in

-80 ... +450 °C
(-112 .. +842 °F)

25 mm
(0.98 in)

CTP5000-651 -189 ... +650 °C
(-308 .. +1,202 °F)

50 mm
(1.97 in)

型号 尺寸 温度范围 探测深度

CTP5000-200 Pt100, d = 3 mm, l = 30 mm
Pt100, d = 0.12 in, l = 1.18 in

-50 ... +200 °C
(-58 .. +392 °F)

6 mm
(0.24 in)

校准

建议的校准周期

关于认证和证书，见公司网站

1 年（取决于使用条件）

标准：符合 DIN EN 10204 3.1 校准证书
选项：DKD/DAkkS 校准证书

证书

证书

温度探头，侵入式探针

2 

电阻温度计

ø6  ø7 

300mm   

350  450

3 

电阻温度计
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型号 尺寸 温度范围 

CTP5000-K10 NTC 热敏电阻 R25 = 10 KΩ, d = 4 mm, l = 300 mm
NTC 热敏电阻 R25 = 10 KΩ, d = 0.2 in, l = 11.8 in

-50 ... +125 °C
(-58 ... +257 °F)

NTC 热敏电阻

Nylotron 

仪器接口正视图

电阻温度计接头，4 线（5 针 DIN 连接器）

探头接口正视图

选项

带 DIN 接头或 SMART 插头
 ASL  SMART 

 CTH7000 

SMART 
CTH7000 

 SMART 

2 个温度探头输入用连接端口

输入连接端口
 5  DIN 

 (PRT) 
 A  B 
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手持式温度计的功能特性

CTH7000 的键盘

按键 功能
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操作



+86 400 9289600
+86 512 68780300

400@wikachina.com
www.wika.cn

交付范围

 ■ CTH7000 
 DIN EN 10204 3.1 
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选项

 ■   DKD/DAkkS 
■   UKAS  

配件

温度探头
 ■
 ■

供电电压
 ■

CTH7000  ■

测试箱体
 ■

订货说明
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包括电池充电器、USB接线和ULog软件。




