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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
Ìîäåëü C-10, Êîìïàêòíîãî èñïîëíåíèÿ

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ îáùåãî ïðèìåíåíèÿ          Ìîäåëü S-1X      ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.01

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ECO-TRONIC               Ìîäåëü ECO-1   ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.14

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ

â ìîáèëüíîé ãèäðàâëèêå, ÎÅÌ-êëèåíòîâ               Ìîäêåëü MH-2   ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.37

Ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ. Ìîäåëü C-10

Ïðèìåíåíèå

� Ìàøèíîñòðîåíèå

� Ãèäðàâëèêà / Ïíåâìàòèêà

� Îáùåå ïðîìûøëåííîå ïðèìåíåíèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ îò 0 ... 250 ìáàð äî

0 ... 1000 áàð

� Ñîåäèíåíèÿ â âèäå L-ðàçúåìà èëè ïðîâîäíûõ

âûâîäîâ ñ çàùèòîé îò ïåðåêðó÷èâàíèÿ

� Êëàññ ïûëåâëàãîçàùèòû IP 65 èëè IP 67

� Äèàïàçîí òåìïåðàòóðû èçìåðÿåìîé ñðåäû

-30 °C ... + 100 °C

Îïèñàíèå

Êîìïàêòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ WIKA îáëàäàþò

âûñîêîé ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäîé äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé

êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ìàøèíîñòðîåíèÿ.  Äàííûå ïðåîá-

ðàçîâàòåëè ñêîíñòðóèðîâàííû äëÿ èçìåðåíèÿõ â ìåñòàõ

ñ îãðàíè÷åíèåì ïðîñòðàíñòâà, ãäå âîçìîæíû ñèëüíûå

âèáðàöèè, ïóëüñàöèè è ýëåêòðîìàãíèòíûå íàâîäêè (EMI).

Ïðåâîñõîäíîå ñîîòíîøåíèå öåíà / êà÷åñòâî äàåò

äîñòèãàåòñÿ ïðè ñðåäíèõ è áîëüøèõ çàêàçàõ äàííîãî

ïðèáîðà äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.

Ðàçëè÷íûå âàðèàíòû âñòàðèâàåìûõ èçìåðèòåëüíûõ ýëå-

ìåíòîâ äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé îõâàòûâàþò áîëüøóþ

îáëàñòü ïðèìåíåíèé ïðè èçìåðåíèè äàâëåíèÿ.

Â íèçêèõ îáëàñòÿõ äàâëåíèÿ íàøè ïðåîáðàçîâàòåëè îñ-

íàùàþòñÿ ïüåçîðåçèñòèâíûì èçìåðèòåëüíûì ýëåìåí-

òîì, â äðóãèõ îáëàñòÿõ äàâëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ òåíçîðå-

çèñòèâíûå èçìåðèòåëüíûå ýëåìåíòû.

Øèðîêèå âîçìîæíîñòè, êàê óíèôèöèðîâàííûõ òàê è ñïå-

öèàëüíûõ, ïî çàïðîñó çàêàç÷èêà, âûõîäíûõ ñèãíàëîâ äàþò

âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó, â

êîòîðîì íåîáõîäèìî èçìåðåíèå äàâëåíèÿ. Âîçìîæíû

ñëåäóþùèå âàðèàíòû âûáîðà: ïî òîêó 4 ... 20 ìÀ (2-õ

ïðîâîäíàÿ), 0 ... 20 ìÀ (3-õ ïðî-âîäíàÿ), ïî íàïðÿæåíèþ

0 ... 10 Â è  0 ... 5 Â.

Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé â íóëå, íåëèíåéíîñòü ïî âñåìó

äèàïàçîíó è ãèñòåðåçèñ äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé ìå-

íåå 1% (ïðè êàëèáðîâêå ïî ïðåäåëüíîé òî÷êå äèàïàçî-

íà). Âûñîêàÿ ïîâòîðÿåìîñòü è äîëãîâðåìåííàÿ ñòàáèëü-

íîñòü ïîçâîëÿþò ðåãèñòðèðîâàòü èçìåðåíèÿ â äîñòàòî÷-

íî äîëãîì ïåðèîäå âðåìåíè.

Âñå ìàòåðèàëû êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿìîé ñðåäîé

âûïîëíåíû èç õðîì-íèêåëåâîé ñòàëè 1.4571 è 1.4542.

Ñïåöèàëüíàÿ îáðàáîòêà äàåò ãàðàíòèþ âûñîêîé ñòàáèëü-

íîñòè è äîëãîâå÷íîñòè, ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïëóà-

òàöèè ÷àñòåé êîíòàêòèðóþùåé ñ èçìåðèòåëüíîé ñðåäîé.

Øèðîêèå âîçìîæíîñòè, êàê óíèôèöèðîâàííûõ òàê è ñïå-

öèàëüíûõ, ïî çàïðîñó çàêàç÷èêà, ïðèñîåäåíèòåëüíûõ

ðàçúåìîâ äàþò âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê

ïðîöåññó, â êîòîðîì íåîáõîäèìî èçìåðåíèå äàâëåíèÿ.
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ïîëå äîïóñêà

Технические данные Модель C-10 

Диапазон измерений бар  0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 

Предельно допускаемое давление бар  2 2 4 5 10 10 17 35 35 80 

Предел прочности бар  2.4 2.4  4.8 6 12 12 20.5 42 42 96 

Диапазон измерений бар  25 40 60 100 160 250 400 600 1000  

Предельно допускаемое давление бар  50 80 120 200 320 500 800 1200 1500  

Предел прочности бар  250 400 550 800 1000 1200 1700 2400 3000  

  {Абсолютного давления: 0 ... 0.25 бар абс до 0 ... 16 бар абс} 

  {Специальный измерительный диапазон 800 ... 1200 мбар абс} 

Материалы   

 � Части конт.с измеряем.средой  Нержавеющая сталь 
 � Корпус   Нержавеющая сталь 

Разделительная жидкость  Синтетическое масло, только для диапазонов  до 0 ... 16 бар 

  {Галокарбоновое масло, для кислородных исполнений} 1) 

Напряжение питания UB DC В 10 < UB < 30 (14 ... 30 с выходным сигналом 0 ... 10 В) 

Время срабатывания (10 ... 90 %) мс  < 1 (< 10 мс при температуре  < -30 °C для диапазонов до 16 бар) 

Погрешность  *) % от диапазона < 1.0  (по предельной точке калибровки) 

 % от диапазона < 0.5   (BFSL)  

Гистерезис % от диапазона < 0.1  

Повторяемость % от диапазона < 0.05 

Стабильность в течение года % от диапазона < 0.2   (при соответствующей эксплуатации) 

Допустимая температура   

 � Измеряемой среды  °C  -30 ... +100  {-40 ... +125} 

 � Окружающей среды  °C  -30 ... +85  

 � Хранения  °C  -40 ... +100 
    � Компенсации °C 0 ... +80 

Температурный коэффициент в    

Диапазоне компенсации   

 � TК нуля % от диапазона < 0.3 / 10 K  

 � TК диапазона % от диапазона < 0.2 / 10 K 

СЕ- соответствие  89/336/EWG влияние излучения и помехоустойчивость EN 61 326 

  97/23/EG Европейская директива – оборудование давления, Часть 1 

Защищенность от ударных нагрузок g 1000 в соответствие с  IEC 60068-2-27 (механический удар) 
Защищенность от вибрации g 20 в соответствие с  IEC 60068-2-6    (вибрация в условиях резонанса) 

Защита электроники  Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания 

Пылевлагозащита   По IEC 60529 / EN 60529, смотри страницу  3 

Масса кг  Около 0.1 
 
1) Температура измеряемой среды для кислородных исполнений: -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F). 
 Не изготавливается для диапазонов абсолютного давления < 1 бар абс. 
*) Включая линейность, гистерезис и повторяемость 
 Калибровка проводится в вертикальном положении, с подводом давления снизу. 
 { } Исполнения прибора, выполненные в {} скобках, является дополнительным. Поставляется за отдельную цену. 

Âûõîäíîé ñèãíàë è íàãðóçêà

Òîêîâûé âûõîä (2-õ ïðîâîäíûé)
4...20 ìÀ:  R

A
 < (U

B
–10 Â)/0.02 A â Îì è U

B
 â Âîëüò

Òîêîâûé âûõîä (3-õ ïðîâîäíûé)
0 ... 20 ìÀ:   R

A
 < (U

B 
- 3 Â) / 0.02 A â Îì è U

B
 â Âîëüò

Âûõîä ïî íàïðÿæåíèþ (3-õ ïðîâîäíûé)
0 ... 5 Â:      R

A
 >5 ÊÎì

0 ... 10 Â:      R
A
 >10 ÊÎì

4 ... 20 ìÀ, 2-õ ïðîâîäíàÿ

a
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Ðàçìåðû â ìì

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó

Êîðïóñ

G 1/4
EN 837

Êîä çàêàçà: GB

1/4 NPT
ïî „US-ñòàíäàðòó NPT“
Êîä çàêàçà: NB

*) Ïðèñîåäèíåíèÿ íå âêëþ÷åííûå â ïîñòàâêó

G 1/4
DIN 3852-E
Êîä çàêàçà: HD

Ýëåêòðè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Ìèíè L-ðàçúåì
G-ñåðèÿ
DIN EN 175301-803,
IP 65
Êîä çàêàçà: II

Êðóãîâîå
ïðèñîåäèíåíèå,
4-êîíòàêòíûé, M 12x1,

IP 65

Êîä çàêàçà: M4

Ïðîâîäíûå âûâîäû, ñ çàùèòîé
îò ïåðåêðó÷èâàíèÿ
IP 67

Êîä çàêàçà: DL

*)

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.

LopezL2
Obsolete nächste Seite



WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.12 · 04/2003Ñòðàíèöà 4 èç 4

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Telefax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ïîÿñíåíèå:

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

3-ïðîâîäíàÿ

Ìèíè L-ðàçúåì
G-ñåðèÿ

2-ïðîâîäíàÿ

Êàáåëü/Ïðîâîäíûå
âûâîäû
äëèíà 1,5 ì

Êðóãîâîå
ïðèñîåäèíåíèå,
4-êîíòàêòíûé, M

12x1

Operating  instructions

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè è

ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè íà www.wika.de.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
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