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Données techniques Type D-10-7 / D-11-7

Etendue de mesure bar 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16

Limites de surcharge bar 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80

Pression de destruction bar 2,4 2,4 4,8 6 12 12 20,5 42 42 96

Etendue de mesure bar 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 1)

Limites de surcharge bar 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500

Pression de destruction bar 96 400 800 800 1000 1200 1700 2) 2400 2) 3000

{Livrable pour le vide, la pression, pression positive/négative, la pression absolue}
1) Seulement Type D-10-7.
2) Pour le type D-11-7: La valeur du tableau est uniquement valable en utilisant le joint plat en-dessous de

l’hexagon pour étancher l’appareil. Autrement, la valeur maxi est de 1500 bar.

Matériaux

� Parties en contact avec le fluide (pour d’autres matériaux voir sous séparateurs WIKA)

� Type D-10-7 Acier inox (pour étendue de mesure > 25 bar Elgiloy® supplémentaire)

� Type D-11-7 Acier inox {Hastelloy C4}; Joint torique: NBR {FPM/FKM ou EPDM}

� Boîtier Acier inox

Liquide interne de transmission Huile synthétique {Halocarbone pour exécution oxygène}

de pression 3) {Huile alimentaire FDA pour applications alimentaires}
3) Non existant avec type D-10-7 pour des étendues de mesure > 25 bar.

Alimentation UB DC V 10 ... 30

Puissance d‘alim W 1,7

Signal de sortie Protocole PROFIBUS DP selon EN 50 170 / DIN 19 245

Services du Senseur Code d'erreur de 2 octets en cas d'erreur du capteur, d'une panne d'électronique,

De dépassement des valeurs minimales ou maximales pour la température et la

Résistance terminale Ω pression une résistance terminale interne peut être activée via un DIP-Switch intégré

Fréquence de la mesure Hz 100

Durée de chauffe min < 10

Précision 4) % du gain ≤ 0,25 {0,10} dans la plage 0 ... +50 °C
4) Inclusif non-linéarité, hystérésis, non-répétabilité, zéro et déviation de l’étendue de mesure

(correspond à l’erreur de mesure selon IEC 61298-2).

Calibré en position verticale, raccord de pression vers le bas.

Non-linéarité % du gain ≤ 0,04   (Réglage de la plage de tolérance, BFSL) selon IEC 61298-2

Stabilité sur un an % du gain ≤ 0,10   (pour les conditions de référence)

Température autorisée

� Du fluide *) °C -20 ... +80

� De l’environnement °C -20 ... +80

� De stockage °C -40 ... +85

Plage compensée °C -20 ... +80

Coefficient de température sur

plage compensée

� Coef. de temp. moy. du point 0 % du gain ≤ 0,20 / 10 K {0,10}

� Coef. de temp. moy. % du gain ≤ 0,20 / 10 K {0,10}

(Les erreurs de temp. dans la plage de  0 … +50 °C sont déjà comprises dans

la précision)

Conformité -a 89/336/CEE Emission de perturbations et résistance aux

perturbations selon EN 61 326

97/23/EG Directive Equipements sous Pression (Module H)

Résistance aux chocs g < 100 selon IEC 60068-2-27 (choc méchanique)

Résistance aux vibrations g <  5 selon IEC 60068-2-6 (vibration en cas de résonance)

Protection électrique La protection court-circuits et fausse polarité, séparation galvanique

se trouve dans l’appareil

Masse kg Environ 0,4

Des informations détaillées sur l‘interfacage et sur les données d‘E/S se trouvent dans le manuel.

*) En exécution oxygène le modèle D-11-7 n’est pas livrable. En exécution oxygène le modèle D-10-7 n’est possible que pour le température du fluide
de -20 ... +60° C.

{ } Les données entre accolades précisent les options disponibles contre supplément de prix.
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Description

#Profibus_DP MaxTsdr_93.75 = 60

; Unit-Definition-List: MaxTsdr_187.5 = 60

GSD_Revision = 1 MaxTsdr_500 = 100

Vendor_Name = "WIKA" MaxTsdr_1.5M = 150

Model_Name = "D-1*-7" MaxTsdr_3M = 250

Revision = "Rev 0.2" MaxTsdr_6M = 450

Ident_Number = 0x04A5 MaxTsdr_12M = 800

Protocol_Ident = 0 24V_Pins = 0

Station_Type = 0 Implementation_Type = "SPC3"

FMS_supp = 1 Bitmap_Device = "wika04a5"

Hardware_Release = "01" Bitmap_Diag = "wika04a5"

Software_Release = "01" Bitmap_SF = "wika04a5"

9.6_supp = 1 Freeze_Mode_supp = 0

19.2_supp = 1 Sync_Mode_supp = 0

93.75_supp = 1 Auto_Baud_supp = 1

187.5_supp = 1 Set_Slave_Add_supp = 0

500_supp = 1 Min_Slave_Intervall = 1

1.5M_supp = 1 Modular_Station = 0

3M_supp = 1 Max_User_Prm_Data_Len = 0

6M_supp = 1 Fail_Safe = 0

12M_supp = 1 Slave_Family = 0

MaxTsdr_9.6 = 60 Max_Diag_Data_Len = 16

MaxTsdr_19.2 = 60 Module = "8 Byte In, 3 Byte Out" 0x17,0x22

EndModule
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Occupation des contacts selon la recommandation PNO

Connecteur, 5-plots broche, M 12x1 Embase, 5 contacts selon la technique de raccordement

pour PROFIBUS avec codage mécanique inversé, M 12x1

Tension d'alimentation Raccordement PROFIBUS

1 – UB+ 1 – n.c.

2 – n.c. 2 – RxD/TxD-N / A-conducteur

3 – UB- 3 – n.c.

4 – n.c. 4 – RxD/TxD-P / B-conducteur

5 – n.c. 5 – blindage-
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